


440 W 445 W 450 W 455 W

STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT

440 328 445 332 450 336 455 340

49.7 45.4 49.9 45.6 50.10 45.80 50.30 46.00

11.27 9.10 11.34 9.17 11.41 9.24 11.48 9.31

41.4 38.3 41.6 38.5 41.80 38.70 42.00 38.90

10.63 8.57 10.70 8.63 10.77 8.69 10.84 8.75

20.24 20.47 20.70 20.93

(0,+4.99)

1500 VDC

20A

2094 x 1038 x 35 mm

20’GP 40’HQ

31 31

5 22

155 682

I - V  E Ğ R İ S İ

-0.36 %/°C

-0.28 %/°C

+0.05 %/°C

-40~+85°C

45±2°C

T E M P E R AT U R E  C H A R A C T E R I S T I C S

2094 x 1038 x 35 mm

23.5 kg

PERC Mono Kristal 166 x 83 mm (144 adet)

3.2 mm AR kaplamalı temperli cam, low iron

Anodized Alüminyum Alaşım

IP68, 3 diyotlu - MC4 Compatible

4.0 mm², 350 mm - 1200 mm

Ön taraf 5400Pa/ Arka taraf 2400Pa
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Incident Irrad. = 1000 W/m

Cells temp. = 25 °C

Incident Irrad. = 800 W/m

Incident Irrad. = 600 W/m

Incident Irrad. = 400 W/m

Incident Irrad. = 200 W/m
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Incident Irrad. = 1000 W/m
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Cells temp. = 55 °C
Cells temp. = 70 °C
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SERIAL NUMBER

w w w . s i r i u s p v . c o m

ELNSM72M-HC-HV Serisi 

Modül Tipi

STC Maksimum Güç (Pmp)

Açık Devre Gerilimi (Voc)

Kısa Devre Akımı (Isc)

Maksimum Güç Gerilimi (Vmp)

Maksimum Güç Akımı (Imp)

STC Modül Verimi (ηm)

Güç Toleransı

Maksimum Sistem Gerilimi

Maksimum  Seri Sigorta Değeri

* Ölçüm Toleransı +/- 3%
STC: Işınım 1000 W/m² Hücre Sıcaklığı 25°C AM=1.5;
NOCT: Işınım 800W / m2, Ortam Sıcaklığı 20 ° C, AM = 1.5, Rüzgar Hızı 1m / s

E L E K T R İ K S E L  S P E S İ F İ K A S Y O N L A R

Konteyner

Bir paletteki adet sayısı

Bir konteynerdeki palet sayısı

Bir konteynerdeki adet sayısı

Pmax Sıcaklık Katsayısı

Voc Sıcaklık Katsayısı

Isc Sıcaklık Katsayısı

İşletme Sıcaklığı

Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT)

Dış Boyutlar

Ağırlık

Solar Hücreler

Ön Cam

Çerçeve

Bağlantı Kutusu

Çıkış Kabloları

Mekanik Dayanım

*Çıkış kablo uzunlukları sipariş aşamasında belirtilmelidir.

S I C A K L I K  K A R A T E R İ S T İ K L E R İ

M E K A N İ K  S P E S İ F İ K A S Y O N L A R

P A K E T L E M E

ELİN A.Ş. katalogdaki teknik özellikler ve tasarım verilerini önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 
Türk Malıdır.

Dış Boyutlar




