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ALIŞILMIŞIN 
DIŞINDA

30 A’lik maksimum deşarj
akımını deneyimleyin

Maksimum öz- tüketimi fark edin

MAKSİMUM 
KOLAYLIK

Bağımsız modüller arasında
kablo tesisatı gerekmez.

Sadece tak & kullan.

HİZMETİN  
ÖTESİNDE 

Tek üretici, tek iletişim noktası.
Bütüncül çözümler için ulaşılabilir

desteğin keyfini yaşayın.

     ÜÇ FAZ 
    DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ 

BEKLENİLENİN ÖTESİNDE
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     BİLİYOR MUYDUNUZ?  

3 Modülden başlayarak, batarya
başına 6 modüle kadar ekleme
seçeneği. Bu şekilde, aralığı
9.6 kWh’ten 19.2 kWh’e kadar
çıkarabilirsiniz. Müşterinizin
bireysel ihtiyaçları ne olursa olsun,
maksimum esneklik sağlar.

Tek Faz Çözümü,             
10 sn aralıkla canlı veri 
izlenmesi sağlayan bir 
enerji ölçer ve WiNet 
modülü ile birlikte 
teslim edilir. 

Andrea Polini 
Ürün Müdürü - Hybrid / ESS

GÜVENLİĞİN EN ÜST DÜZEYİ
Batarya, katı kuralları olan VDE2510-50 gibi en güncel 
güvenlik standartları ile onaylanmıştır. Dahası, maksimum 
güvenlik için çok katmanlı fazladan ölçümlerle tasarlanmıştır.  

GÜÇLÜ DEPOLAMADAN DAHA FAZLASI
Gelişmiş depolama yük yönetimi ve kusursuz 10 ms 
anahtarlama süresi ile en optimize mesken depolama 
deneyimi. 

MAKSİMUM KOLAYLIK 
Batarya modülü başına sadece 33 kg ağırlık ve basit tak 
& kullan özelliği ile, montaj tek bir kişi tarafından kolayca 
gerçekleştirilebilir. Tek Faz Hibrit, montaj sonrasında 
Bataryayı otomatik olarak tanır ve kurulumunu gerçekleştirir.

3-6
batarya modülü
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      YENİ ÜÇ FAZ 
  DEPOLAMA ÇÖZÜMÜ 

GÜÇ SİSTEMLERİ HABERLERİMİZİ 
TAKİP EDİN, GÜNCEL KALIN

KATILMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

https://www.cleanpowerforall.com//?utm_source=fs&utm_medium=pdf&utm_campaign=1-phaseSolution 

